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Betrachtungsquartier 2 =_—ISFI-|

* 37 Mehrfamilienhauser (MFH)

* 800-1000 Bewohner

* Berechnung des Warmebedarfs
960 MWh Warme pro Jahr, 44,8 kWh/(m?-a)
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Optimierung der geo-solaren Warmequellen — ISFH

* Flachenkonkurrenz zu Gebauden, Leitungen und
Bepflanzungen

° Bis zu 80 EWS im zentralen Parkbereich moglich

* Kaltes Nahwarmenetz um Warme zu verteilen

* Nutzen von Regeneration tber Solar-, Umwelt- oder
Abwarme Solar EWS

2|

Kaltes NahwarmenetzQ
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Simulationsmodell und betrachteter Parameterbereich -—= ISFH
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Modellierung des kalten Nahwérmenetz — ISFH

* Vereinfachung von 2D zu 1D Aufbau

° Bulndelung in aquivalente, parallele, unabhangige

Leitungen

Erdwarmesonden (30...80) : A Lo

Sondenanschliisse (267...697 m) \/ L - ; ' = N
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U Hydraulische Weiche 1

/ & * Fur jedes Subnetz: l;,, = = i: Gebaude
\ l

° Anzahl von parallelen Leitungen flr jedes Subnetz,

bestimmt durch Verzweigungsfaktor: f;, = llwt
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Temperaturgrenzen —— ISFH
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Energiebilanzzahl Gber 50 Jahre
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Systemeffizienz erhoht sich mit PVT-Flache -—= ISFH
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Untergrundtemperaturen tUber 50 Jahre
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Untergrundtemperaturen tUber 50 Jahre
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Warmegestehungskosten —— ISFH
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Zusammenfassung — ISFH

* Regeneration sollte bei der Planung von kalter Nahwarme mit EWS immer bertcksichtigt werden

* Fur dieses Quartier ist ein kleineres EWS-Feld mit grol3erer PVT-Kollektorflache:
= Effizienter (JAZ von 3,00 auf 3,25 gesteigert)
= Nachhaltiger (niedrigerer langfristiger Temperaturabfall im Untergrund)

» Gulnstiger (Warmegestehungskosten von 18,84 auf 16,55 ct/kWh gesenkt)
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Vielen Dank fiir lhre Aufmerksamkeit! -—= ISFH
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Diese Arbeit wurde durch das Land Niedersachsen
und das Bundesministerium fur Wirtschaft und
Klimaschutz (BMWK) unter dem Forderkennzeichen
03EE4021A (,Geo-Resume®) gefordert.
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